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Nasim cielom je byt vzdy na vrchole, byt
jednotkou vo svojom odbore a ponukat svojim
zakaznikom tie najkvalitnejSie sluzby.

Vnimame zmenu pracovného prostredia aj
moderné trendy v architektdre a dizajne. Preto
sme prisli s rieSenim priestorovej akustiky
pomocou recyklovanych PET flias.

Pomocou panelov SilentPET® jednoducho

vytvorite prijemné prostredie vhodné na
stretavanie aj pracu.




AKUSTIKA
/ PET FLIAS

AKO SA VYRABAJU

Doprajte si pokoj pri praci aj na premyslanie

a myslite na zdravie. Pobyt v hlu¢nom prostredi
negativne ovplyvnuje zdravie, a teda aj vykonnost
pracovnikov.

Dobré riesenia priestorovej akustiky vo svete patria
k standardom kvalitnych kancelérii aj obytnych
priestorov.

Nasli sme preto rieSenie, ktoré akustické nedostatky
daného priestoru vyriesi — panely SilentPET®.
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INOVACIA ODPAD
Myslime ekologicky a zalezi Zakladom vyroby je velké
nam na udrzatelnosti. mnozstvo PET flias
Preto sme dostali napad, z recyklovaného odpadu.

ako vyrabat akustické pane-
ly z PET flias.

KDE SILENTPET FUNGUJE
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PROCES PRODUKT
PET flase sa v procese vy- Konecnym valcovanim vzni-
roby spracujd do podoby kaju zvukovo izolacné dosky
vlakien a vytvori sa finalna SilentPET® s vynikajucimi
zmes materialov. akustickymi hodnotami.
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KANCELARIE SKOLY VYROBY A DIELNE VAS DOMOV
Sme pecialisti na kancelar- Satfia, chodby, auly, ale pre- Aj v extrémne rusnych pod- Neprekrikujte sa doma je-
ske priestory a vieme, ako dovsetkym triedy a poslu- mienkach dokazeme vytvorit den cez druhého. Otvorené
aj z tej vasej urobit prijemné charne. Vytvorime pohodu prevadzku ohladuplnd k va- galérie, velké zasklené plo-
miesto na stretavanie sa aj v akomkolvek priestore. Sim zruénym pracovnikom. chy a prepojené miestnosti,

na pracu.

to vSetko hra proti vam.

Vytvorte si doma pohodu!

AKUSTICKA POHODA A DIZAJN

Moderné materialy, ako su betdn, sklo alebo kov, v kombinacii s otvorenym priestorom
vytvaraju miesto, kde sa akykolvek hluk jednoducho Siri a odraza vsetkymi smermi.

RieSenim akustickej pohody tychto priestorov su dizajnové panely SilentPET®
vyrabané z recyklovaného plastu.

Ziskajte pokoj na pracu alebo odpocinok.



NALADENIE MIESTNOSTI

Kazdy priestor je nie¢im Specificky. Velké sklenené plochy,
tvrda podlaha, otvorené priestory alebo vysoka svetla vyska.
Zlozenie konstrukcie, koberec alebo mobiliar spravidla
zlepsuju akustické podmienky v miestnosti, ale jej spravne
naladenie docielite jedine pomocou akustickych panelov.
Spravna volba ich tvarov a umiestnenia zohrava ulohu

v konecnom efekte.

Tym vo vysledku naladite akusticky nielen miestnost,
ale aj jej pouzivatelov.
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0 1 15 MM SIVA POTLAC GRAFIKOU
Funkcia je dblezitd, ale veci sa ndm musia aj pacit. 50 MM v FARBA RAL
Vyberte si preto z nasej kniznice prvkov alebo si CIERNA
vytvorte vlastny dizajn!
Zakladny rozmer 2 400 x 1 200 mm dava &iroké HRUBKA MATERIALU ZAKLADNE FARBY POVRCHOVA UPRAVA
moznosti tvarov.
0 2 VYCNIEVAT, ALEBO ZAPADNUT?
Vyberte si hrubku, farebny variant alebo // y;
gpecialne Upravy povrchu, ako su tlac grafiky 1 A7t //
a farbenie podla RAL. f—
ZAVESENIE NA STROP KOTVENIE NASTENU VOLNE STOJACE
ESTE 0 KUSOK VYSSIE! Vo vacsine pripadov najucinnejsie rie- Vytvorte si funkény obraz, doplite Riesenie v podobe paravanu je idealne
0 3 Senie, Ci uZ ich umiestnite vodorovne, existujuci dizajn alebo dajte svoje na rychle presunutie tam, kam prave
Akustické panely SilentPET® indtalované na alebo zvislo. myslienky priamo na stenu. potrebujete.

tie spravne miesta docielia idealne Sirenie aj
absorpciu dozvuku miestnosti.
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Cas dozvuku a ozveny v miestnosti dokaze ovplyvnit
Z M | E R N E N | E nielen pocet absorpcnych pléch, ale takisto ich

umiestnenie.

D 0 Zv U K U Pozrite sa na zakladné moznosti kotvenia a ako

dané riesenie ovplyvnuje priestorovu akustiku.
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PRAZDNA MIESTNOST HORIZONTALNE NA STROPE UMIESTNENIE NA STENE
Miestnost s rozmermi 6 x 8 x 2,7 m. L ) . 2 Pri nemoZnosti zasahu do stropu
30 % sklenenych ploch. Steny z pohladového 2 Vhodné pri malej svetlej vyske o Esteticky efekt (vlastny dizajn)

betdnu. Hladka liata podlaha.

Absorpcénéa plocha (m?) 0 Absorpéna plocha (m?) 11,5 Absorpéné plocha (m?) 11,5
Cas dozvuku [v sekundéach) 3,08 Cas dozvuku (v sekundéch) 1,81 Cas dozvuku (v sekundéch) 1,75
Vylepgenie aZ (%) - Vylepgenie az (%) 41 Vylepgenie az (%) 43
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SOLITERNE PARAVANY HORIZONTALNE ZAVESENE VERTIKALNE ZAVESENE
2 Bez zasahu do konsStrukcie 2 Dizajnovy prvok interiéru 2 Moznost umiestnit velké mnozstvo
Q2 Prenosné podla potreby 2 Moznost regulacie vysky materialu na malej ploche
€0 JE CAS DOZVUKU?
Absorpéna plocha (m?) 11,5 Absorp&na plocha (m?) 11,5 Absorp&na plocha (m?) 11,5 _Pre pohodlnu pracu alebo odpocinok je dolezity €as dozvuku v miestnosti.
Cas dozvuku [v sekundéch) 1,35 Cas dozvuku [v sekundach) 1,3 Cas dozvuku (v sekundéach) 1,17 Cim je kratsi, tym lepsie sa v priestore koncentrujeme aj vedieme rozhovor.
Vylep&enie aZ (%) 56 Vylep&enie a7 (%) 58 Vylepéenie az (%) 62 U nas mame sSpecialnu komoru, kde prave cas dozvuku meriame a zmiernujeme.

Testujeme tu nielen akustické panely, ale aj nase interiérové systémy.




FUNKCIA AJ DIZAJN

SilentPET® nemusi byt len v zakladnych farebnych
vyhotoveniach - biela, siva a Cierna. Vdaka tlaci mozete panely
vesat ako obrazy alebo vyuzit na oznamy aj ako podhlady.

Kombinaciou roznych umiestneni - strop/steny/paravan -
docielite zlepSenie akustickych vlastnosti aj oZivenie celej
miestnosti z estetického hladiska.




SIiRENIE ZVUKU

Zvuk, ¢i uz pochadza z nasich Ust, alebo z iného zdroja, sa Siri ako vlny.
Priestorova akustika sa zaobera prave jeho Sirenim, absorpciou, odrazom aj rozptylom.

Vdaka spravnej volbe tvaru a umiestnenia akustickych panelov SilentPET® mozeme zvuk
a jeho Sirenie zmiernit, a tym zlepsSit pracovné prostredie.

Uroven absorpcie

TECHNICKE
SPECIFIKACIE

POHLCOVANIE ZVUKU

Vynikajuce akustické vlastnosti a vysoké produk-
tové Standardy zarucujuce zdraviu nezavadné
vlastnosti a jednoduchd udrzbu.

Pri vyrobe navysSe vyuzivame ekologické procesy

vV

z vyroby vracia spat do vyrobného procesu.

emms SilentPET 50 mm

e=ms |hlany z akustickej peny 70 mm
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frekvencia v Hz

hodnotenych v hladine absorpcie zvuku aw 0,90

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Testované s pouzitim noriem
DIN EN IS0O354/DIN EN IS0 11654

. 60 % recyklovanych PET flias
ZLLOZENIE 40 % bico vldkien (vl&knité
lepidl4)

X ‘ . v Standardné 2 400 x 1 200 mm
STANDARDNA VELKOST [na Jelanie aj iné)

HRUBKA PANELA 15 mm | 50 mm

FAREBNOST biela | siva | ¢ierna | potlad
HMOTNOST 2 600 g/m?

ODOLNOST PROTIVLH-

KOSTI

EMISIE bezzapachové, neuvoliuje plyny

POZIARNA ODOLNOST  B-S1, d0 (EN13501)

TEPLOTNY ROZSAH -30°C az +80 °C

- , SILENTPET
TECHNICKE SPECIFIKACIE | SK | 02-2021

ZDRAVIU NEZAVADNY

SilentPET® je v stlade s .Oko-Tex® Standard 100 Produktovej
triedy " pre vyrobky vhodné pre malé deti, a preto sa pouziva
dokonca aj ako vyplh do matracov detskych postielok. Material
je Setrny k pokozke a nespdsobuje alergie, podrazdenie ani
problémy dychacich ciest.

SilentPET® je bez zadpachu a nevydava Ziadne emisie. Okrem
toho je odolny proti vlhkosti a nemé tendenciu k tvorbe plesni
ani napadnutiu parazitmi.

ODBORNA ANALYZA

Ak chcete vytvorit zo svojho prostredia prijemnejsi priestor
na pracu alebo odpocinok, staci nas kontaktovat a my zaistime
profesionalnu analyzu, vypocty ¢asu dozvuku a dalsie veliciny.

Nie vSetko sa da vypocitat, uplatnime teda nase bohaté skuse-
nosti a znalosti z vyvoja vo vlastnej akustickej komore.

LIKO-S, a. s. | www.liko-akustika.sk
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | CZ



Pobocka spolocnosti:

LIKO-S, s.r.o.
Polianky 5
841 01 Bratislava
Slovenska republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-akustika.sk

Stante sa nasim fanusikom a budte sucastou pribehu...
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